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 � konzipiert für die Anforderungen der „Craft-Beer-Szene“ (flexibler Einsatz, hohe  
  Sortenvielfalt, perfekte Kälteübertragung/Getränkeaufbereitung)

 � für den flexiblen Einsatz in der Außen- und Szenegastronomie, bei Bierbörsen,  
  Messen, Festivals, Feten… .

 � leicht und kompakt sowie vielseitig einsetzbar

 � perfekt für kleinere Gebinde und Probiermengen

 � Werbeflächen zur Präsentation von bestimmten Marken und/oder Sorten

Perfekt für Veranstaltungen und Festivals:

CRAFT-BEER-Kühler

Gefertigt 
in 

Deutschland



BT 18 Craft Beer
Elektrische Daten 230 V / 50 Hz / 1,3 A / 220 W
Kälteleistung 265 W / 220 kcal/h
zapfbereit in 5 Minuten
Anzahl Leitungen 1
Zapfleistung 21 l/h bei ∆t 10 K
B/T/H 264/186/420 mm (T mit Tropfschale 360 mm)
Fallhöhe 235 mm
Gewicht 19 kg

Technische Daten 
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Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

CRAFT-BEER-Kühler BT 18
Trockenkühlung Bier

Eine Ausschanklösung für Craft-Beer?

Die Zeiten ändern sich. In den vergangenen Jahren hat sich eine „Craft-Beer-Szene“ entwickelt, die aus der aktuel-
len „Bier-Landschaft“ nicht mehr wegzudenken ist.
Zeit, um auch neue Wege bei den Ausschanklösungen zu gehen, um den Anforderungen im Craft-Beer-Bereich 
gerecht zu werden: Mit kompakten, flexiblen Lösungen für den flexiblen Einsatz. Für eine oder mehrere Sorten in 
kleinen Gebinden. Und mit der Möglichkeit, für das Produkt zu werben. Dabei geht die Kälte – durch eine perfekte 
Übertragung in Verbindung mit einer Schaumisolierung – dorthin, wo sie hingehört: In’s Craft-Beer.

BT 18 – Craft-Beer-Kühler
 � innovatives, funktionales Design

 � kompakte Bauform bei geringstem Platzbedarf

 � leistungsstarke Trockenkühlung

 � robust, pflegeleicht, langlebig und wartungsarm

 � perfekte Kälteübertragung im gegossenen Aluminiumblock

 � geschäumte Isolierung (= Vermeidung von Kälteverlusten/Kondensatbildung)

 � einfachste Einstellung/Anwendung

 � inklusive Tropfschale (Zapfhahn ist individuell zu spezifizieren)

 � leicht zu transportieren

 � Werbeflächen vorne und hinten

 � entwickelt und gefertigt in Deutschland mit Support durch den Vertriebsinnen- und Außendienst


